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Montageanleitung 
Fitting Instruction 
Notice de montage 

 
Artikel-Nr. / Part-No. / N°article : 115T072RSW 

Produkt / Product / Produit 
 
 

: Austauschgelenk hinten / 
replacement rear foot peg/ 
Repose-pied de remplacement 

Fahrzeughersteller / Vehicle Manufacturer / Application : Triumph 
Modell (Typ) / Model (Type) / Modèle (type) : Thruxton / Thruxton R ABS  ´16 

 
 
 
Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. 
Es gelten folgende Anzugsmomente, falls nicht in der Zeichnung anders angegeben: M5 = 5Nm; 
M6 = 10Nm; M8 = 20Nm; M10x1,25 = 35Nm.  
 
Important: If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the 
work for you. 
If not otherwise mentioned, the following tightening torqueses are recommended: M5 = 5Nm/3.7lbf ft, 
M6 = 10Nm/7.4lbf ft, M8 = 20Nm/14.8lbf ft, M10x1.25 = 35Nm/25.8lbf ft.  
 
Important: Adressez-vous à un atelier spécialisé si vous n’êtes pas mécanicien. 
Sauf indication contraire, utilisez les couples de serrage suivants:  
M5 = 5Nm;  M6 = 10Nm;  M8 = 20Nm;  M10x1.25 = 35Nm.  
 
 
 
 

 M8x45 mit Sperrkantscheibe 
M8x45 with lock washer 
M8x45 avec Rondelle 

LSL Rastengelenk 
LSL peg adapter 
LSL adaptateur repose-pieds 

LSL Austauschraste mit M5 x16 montieren 
Mount LSL foot peg with M5x16 
Mont repose-pied avec M5x16 

Stopfen 
plug 
plug 


